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ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ (ФВУ)



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ  
КОМПАНИИ «ФАКТОРИАЛ-ГРУПП»?
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• КОМПАНИЯ
• «Факториал-Групп» – это

независимая компания по
изготовлению и поставке кабин из  
шумопоглощающих панелей.

• С 2017 года компания «Факториал-
групп» является официальным и
сертифицированным
представителем зарубежных
компаний на территории РФ.

• Нами внедрена собственная
система контроля качества на
территории производителя, а также
мы сотрудничаем с лабораториями
(испытательная лаборатория
«Орион» ООО «Вега», ООО
«Тантал», НИИСФ РАСН, УрФУ) и
центрами сертификации на
территории РФ.

• В компании «Факториал-групп»
существует наработанная база
заказчиков и клиентов, которые  
обращаются уже не в первый раз.

• ПРОДУКЦИЯ
• А это значит, что продукция

компании соответствует
высокому качеству и
разумной цене.

• И еще, уникальность
компании – это
индивидуальный подход к
каждому клиенту, потому
«Факториал-групп» берется
за проекты любой сложности.

• Мы предлагаем широкий
спектр стандартных
решений и специальные
защитные конструкции для
нестандартных задач:

• шумопоглощающие
перегородки,

шторы,

кабины,  
экраны;

• сварочные  
занавески;

• термостойкие ткани



НАШИ УСЛУГИ
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Подбор под ваше 
производство 

оборудования систем 
фильтровентиляции

Оценка эффективности 
работы существующей 
системы вентиляции и 

предложение решений по 
модернизации

Поставка и шеф-
монтаж

Гарантийное и 
послепродажное

обслуживание

Замена расходников 
(запасных частей) по 

истечению срока 
эксплуатации



Задачи, которые мы решаем
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Безопасное рабочее место – это главное условие для
успешной деятельности любого предприятия. На
работника могут воздействовать:

− сварочное излучение;
− шум;
− дым, пыль, сварочный аэрозоль;
− воздушные потоки: сквозняки;
− повышенная температура.

Попадая на производство, человек сталкивается с целой
массой вредных факторов.
Каждый этот фактор является сам по себе опасным для
здоровья, а в сочетании они оказывают разрушающее
воздействие на организм человека.
И несмотря на это, следует обратить внимание на то, что
предприятие могут навещать проверки Ростехнадзора и
работники СЭС. Поэтому приобрести современное
защитное оборудование и быть «чистым» перед
проверками и охраной труда, это необходимость.
Рассмотрим опасное влияние некоторых вредных
факторов и способы их устранения с помощью
современных средств защиты.



ВОЗДЕЙСТВИЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ, ИСКР, 
ПЫЛИ, БРЫЗГ СВАРКИ

Воздушная среда производственных помещений часто подвержена
загрязнению сварочным дымом. Этот дым состоит из свободно
парящих в воздухе мелких частиц вредного сварочного аэрозоля.
Химический состав сварочных аэрозолей разный. Он зависит не
только от технологии сварки, но и от сварочных материалов и режима
сварки.

Основной компонент сварочного дыма – это соединения металлов и
их окислов (железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия,
титана, цинка, меди, никеля), газообразных фтористых соединений и
некоторых других элементов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ, ИСКР, 
ПЫЛИ, БРЫЗГ СВАРКИ

Сварщик находится в зоне выделения этих вредных веществ. Даже если
в цехе имеется общеобменная вентиляция, а воздух цеха соответствует
определенным нормам, то в зоне сварки концентрация вредных
веществ все равно будет превышать допустимые нормы.

Высокое содержание сварочных аэрозолей в зоне сварки часто приводит
к возникновению у сварщиков профессиональных заболеваний, тяжесть
которых зависит от длительности воздействия этих химических веществ.
Поэтому, в современных условиях не обойтись без систем мощной
фильтровентиляции.

Для очищения воздуха и дальнейшего предотвращения перемещения в
воздухе вредных частиц, мы предлагаем нашим клиентам использовать
систему защиты на производстве в виде фильтровентиляционных
установок (ФВУ) разного назначения.
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Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 

более, дБ
Фото 

1

Фильтровентиляционная 
установка с 1 рукавом, 

ø160 длиной 2 м.
Модель: KSJ-0.7S

750 Вт
220 В

1000 м3/час
20 74

2

Фильтровентиляционная 
установка с 1 рукавом, 

ø160 длиной 2 м.
Модель: KSJ-0.7B

1100 Вт
220 В

1000 м3/час
30 68

3

Фильтровентиляционная 
установка с 2 рукавами, 

ø160 длиной 3 м.
Модель: KSJ-2.2S

2200 Вт
380 В

2000 м3/час
0,7 МПа

30 74



Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 

более, дБ
Фото 

4

Фильтровентиляционная 
установка с 1 рукавом, 

ø160 длиной 3 м
Модель: KSJ-1.5S

1500 Вт
380 В

1800 м3/час
0,7 МПа

8 74

5

Фильтровентиляционная 
установка с 1 рукавом, 

ø160 длиной 3 м
Модель: KSJ-1.5B

1500 Вт
380 В

1500 м3/час
0,7 МПа

10 72

6

Фильтровентиляционная 
установка с 1 рукавом, 

ø200 длиной 3 м
Модель: KSZ-1.5S1

2200 Вт
380 В

2000 м3/час
0,7 МПа

10 74



Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 

более, дБ
Фото 

7

Фильтровентиляционная 
установка с 2 рукавами, 

ø160 длиной 3 м
Модель: KSZ-1.5S2

2200 Вт
380 В

2000 м3/час
0,7 МПа

10 74

8

Фильтровентиляционная 
установка с 2 рукавами, 

ø160 длиной 3 м
Модель: KSZ-3.0SD

3000 Вт
380 В

2600 м3/час
0,7 МПа

20 74

9

Фильтровентиляционная 
установка с 1 рукавом, 

ø200 длиной 3 м
Модель: KSZ-3.0SD1

3000 ВТ
380 В

2800 м3/час
0,7 МПа

20 74



Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

10

Фильтровентиляционная 
установка для лазерной 

резки и сварки с 1 
рукавом, входной ø200

Модель: KSJ-1.5G

1500 ВТ
380 В

2400 м3/час
20 75

11

Фильтровентиляционная 
установка для лазерной 

резки и сварки с 1 
рукавом, входной ø200

Модель: KSJ-2.2G

2200 ВТ
380 В

2600 м3/час
30 75

12

Фильтровентиляционная 
установка для лазерной 

резки и сварки с 1 
рукавом, входной ø300

Модель: KSJ-3.0G

3000 ВТ
380 В

4000 м3/час
40 75



Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

13

Фильтровентиляционная 
установка высокого 

давления с 1 рукавом, 
входной ø51

Модель: KSG-1.5A

1500 ВТ
380 В

195 м3/час
8 65

14

Фильтровентиляционная 
установка высокого 

давления с 2 рукавами, 
входной ø 44

Модель: KSG-2.2A

2200 ВТ
380 В

372 м3/час
8 70

15

Фильтровентиляционная 
установка высокого 

давления с 4 рукавами, 
входной ø 44 

Модель: KSG-3.3A

3300 ВТ
380 В

675 м3/час
20 74



Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

16

Фильтровентиляционная 
установка высокого 

давления с 1 рукавом, 
входной ø 44

Модель: KSG-3.4A

3400 ВТ
380 В

450 м3/час
20 72

17

Фильтровентиляционная 
установка высокого 

давления с 2 рукавами, 
входной ø 44

Модель: KSG-5.5A

5500 ВТ
380 В

450 м3/час
20 72

18

Фильтровентиляционная 
установка для пайки и 
лужения с 1 рукавом, 

входной ø 50
Модель: KSXH-12B

120 ВТ
220 В

200 м3/час
- 65



Позиции для заказа: мобильные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

19

Фильтровентиляционная 
установка для пайки и 
лужения с 2 рукавами, 

входной ø 75
Модель: KSXH-20B

200 ВТ
220 В

260 м3/час
- 65

20

Фильтровентиляционная 
установка для пайки и 
лужения с 4 рукавами, 

входной ø 75
KSXH-26B

260 ВТ
220 В

850 м3/час
- 65



Позиции для заказа: стационарные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

1

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø300 
4 картриджных фильтра

Модель: KSDC-8604A

5500 Вт
380 В

5000 м3/час
60 72

2

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø300 
4 картриджных фильтра

Модель: KSDC-8604A1

7500 Вт
380 В

5000 м3/час
60 72

3

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø350 
4 картриджных фильтра

Модель: KSDC-8604B1

7500 Вт
380 В

6500 м3/час
60 72



Позиции для заказа: стационарные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

4

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø350 
6 картриджных фильтров

Модель: KSDC-8606B

7500 Вт
380 В

6500 м3/час
90 72

5

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø450 
6 картриджных фильтров

Модель: KSDC-8606B1

11000 Вт
380 В

9500 м3/час
90 72

6

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø350 
9 картриджных фильтров

Модель: KSDC-8609B

7500 Вт
380 В

6500 м3/час
135 72



Позиции для заказа: стационарные установки
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№ Наименование

Мощность, 
напряжение 

сети и 
воздушный 

поток, 
давление 
сжатого 
воздуха

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2

Уровень 
шума не 
более, 

дБ

Фото 

7

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø450 
9 картриджных фильтров

Модель: KSDC-8609B1

11000 Вт
380 В

9500 м3/час
135 72

8

Фильтровентиляционная 
установка, входной ø500 
9 картриджных фильтров

Модель: KSDC-8609B2

15000 Вт
380 В
12500 

м3/час

135 72

9

Фильтровентиляционная 
установка, 

9 картриджных фильтров
Модель: KSDC-12009

18500-30000 
ВТ

380 В
18500-24000 

м3/час

180 75



Позиции для заказа: вытяжные рукава

№ фотография диаметр длина функциональные 
возможности

1 160

2

Вытяжной рукав, 
предназначен для 

удаления дыма. пыли, 
газов и аэрозолей. 
Вращение на 360◦

Фиксация положения.

3

4

5

2

160 2; 3; 4
Гибкий вытяжной 

рукав, предназначен 
для удаления дыма. 

пыли, газов и 
аэрозолей. Вращение 

на 360◦ Фиксация 
положения.

200 3; 4

250 3; 4

3 160 1,5; 2

Телескопический 
гибкий вытяжной 

рукав, предназначен 
для удаления дыма. 

пыли, газов и 
аэрозолей. Вращение 

на 360◦ Фиксация 
положения.
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г. Магнитогорск, пр. Ленина 88, офис 3

info@fctrl.ru
sale@fctrl.ru

+7 (499) 444-09-72
+7 (922) 999-66-77
+7 (922) 999-44-77

mailto:info@fctrl.ru

	Слайд номер 1
	   ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ  КОМПАНИИ «ФАКТОРИАЛ-ГРУПП»?
	НАШИ УСЛУГИ
	Задачи, которые мы решаем
	ВОЗДЕЙСТВИЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ, ИСКР, ПЫЛИ, БРЫЗГ СВАРКИ
	ВОЗДЕЙСТВИЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ, ИСКР, ПЫЛИ, БРЫЗГ СВАРКИ
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: мобильные установки
	Позиции для заказа: стационарные установки
	Позиции для заказа: стационарные установки
	Позиции для заказа: стационарные установки
	Позиции для заказа: вытяжные рукава
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19

